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PSO Coated v3 to ISO Coated v2 (DeviceLink)

Das DevicelLink-Profil PSOcoated_v3 to
ISOcoated_v2_DeviceLink.icc ist geeignet,
um Druckdaten, die fir FOGRA51 (PSO Coa-
ted v3) aufbereitet wurden, fachgerecht fiir
den Druck nach der alteren Druckbedingung
FOGRA39 (ISO Coated v2 300) zu konvertie-
ren.

Dabei bleiben die Separation der Original-
daten, Primar- und Sekundarfarben, sowie
Grau und Schwarz erhalten. Insgesamt wird
durch die DeviceLink-Konvertierung nur mi-
nimal in die Daten eingegriffen, um die Ton-
wert- und Farbunterschiede zwischen der
neuen und alten Druckbedingung auszuglei-
chen. Der erzielte Gesamtfarbauftrag (TAC)
liegt bei 300%.

Color Profiling Application

CoPrA3

Das DeviceLink-Profil wurde mit Hilfe des
DeviceLink-Moduls in ColorLogic CoPrA v3.3
erstellt. Die Einstellungen fir die Bereiche
Umrechnungsart, Ausnahmen und Schwarz-
erzeugung konnen Sie den nachfolgenden
Screenshots entnehmen.

Eine genauere Beschreibung, wie das Device-
Link-Profil erstellt wurde und welche Beson-
derheiten es aufweist, finden Sie hier:
http://www.colorlogic.de/help/?p=6315
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Color Profiling Application
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Schwarzerzeugung
Multicolor-Modus: | Stark S
Modus: | Separationserhaltend B
GCR-Starke: | 0
Schwarzstart: L J 10
Schwarzbreite: | | 1
Ink-Saving: | 0

G)

rz erhalten [_| Verstarkung der Tiefen

Schwarzkontrollbereich
[2] Automatisch |

Schwarzpunkt und TAC

K
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Schwarzberechnung: | Neutrales-CMY sl

TAC:

Schwarz-TAC:

449

Maximalschwarz:

Vorgabe: 91 65 48 96
13.1 0.0 0.1 Lab / ~300% TAC
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