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Die Arbeitsmittel im Überblick

1. Fogra-Charakterisierungsdaten  
www.fogra.org 

2. ECI Offset Profile  
www.eci.org 

3. ECI/bvdm Gray Control Strips  
www.eci.org,  
www.bvdm-online.de
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http://www.bvdm-online.de
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Fogra-Charakterisierungsdaten
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Neue Charakterisierungsdaten 
• FOGRA51 
• FOGRA52
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Charakterisierungsdaten – FOGRA52

FOGRA52 – Offset auf holzfrei ungestrichen weißem 
Papier 

- Ergebnis des Fogra-Forschungsprojekts Nr. 60.055 
„Methodenentwicklung zur Überwindung 
fluoreszenzbedingter Abweichungen zwischen  
Prüf- und Auflagendrucken“ 

> Überprüfung und Verifizierung von FOGRA52 in 
mehreren Drucktests, zuletzt im September 2015
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Charakterisierungsdaten – FOGRA51 
Teil 1 …

FOGRA51 – Offset auf premium gestrichenem Papier 

- erste Versionen: editierte Charakterisierungsdaten:  

- CIELAB Papierton und Druckfarben-Volltöne 

- neue Tonwertzunahmekurven  

- Berücksichtigung optischer Aufheller 

- Berücksichtigung der neuen Messbedingung M1 

- Druck bestehender CMYK-Daten nach neuer Norm 

- Test: Drucke und Proofs messtechnisch ok, aber … 
> keine befriedigende visuelle Proof-zu-Druck-

Übereinstimmung
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Testform „Fred15 “
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visuelle Beurteilung 
• roman16 
• Visual Print Reference 
• Radialverläufe

messtechnische Beurteilung 
• ECI/bvdm Gray Control 
• GrayCon plus 
• Minitarget 
• Fred15 Kontrollkeil mit 

Schieben/Dublieren-Feldern 
• ISO 12642plus 
• motivtypische Farbstreifen 
 



Neue Druckbedingungen nach ISO 12647-2:2013 • Hochschule der Medien, Stuttgart • 30. 9. 2015

Farbchart „ISO 12642plus“ …
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„plus” – warum Druckkontrollfelder  
längs und quer zur Druckrichtung?
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Optimierung Prozesskontrolle 
für eine gleichmäßige Färbung 
des Charts quer (Zonen) und 
parallel zur Druckrichtung

Korrektur Farbmessdaten 
Option, Tonwert- und Farb-
unterschiede beim Anpassen 
der Farbwerte je nach Position 
des Farbfelds auf dem Chart 
zu berücksichtigen
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Charakterisierungsdaten – FOGRA51 
Teil 2

- Mai 2015: komplett neuer Ansatz:  
neue Charakterisierungsdaten basieren auf den 
Messwerten der ISO12642plus Charts mehrerer 
Fred15-Testdrucke nach neuer ISO-Norm  

- visueller Vergleich neue Proofs und vorhandene 
Drucke nach neuer Norm bei GMG, Tübingen:  
gute visuelle Übereinstimmung 

- weitere Drucktests zur Überprüfung der neuen 
FOGRA51-Version 

> einwandfreie visuelle Proof-zu-Druck-
Übereinstimmung
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ECI Offset Profile
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PSO Coated v3

- Profilname: „PSO Coated v3“   
Dateiname: „PSOcoated_v3.icc“ 

- Charakterisierungsdatei: FOGRA51 

- Einstellungen für den Schwarzaufbau orientiert an  
„ISO Coated v2 300% (ECI)“: 

- Schwarz-Länge:  9 (Einsatzpunkt 10%)                   

- Schwarz-Breite: 10                     

- max. Flächendeckung:  300%      

- max. Schwarz:  96%                    
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Versionskennzeichnung „v3“ 
einheitlich für alle neuen  
ECI-Profile
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PSO Uncoated v3 (FOGRA52)

- Profilname:  „PSO Uncoated v3 (FOGRA52)“  
Dateiname:  „PSOuncoated_v3_FOGRA52.icc“ 

- Charakterisierungsdatei: FOGRA52 

- gleiche Einstellungen für den Schwarzaufbau wie  
„PSO Coated v3“: 

- Schwarz-Länge:  9 (Einsatzpunkt 10%)                   

- Schwarz-Breite: 10                     

- max. Flächendeckung:  300%      

- max. Schwarz:  96%                    
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FOGRA-Nummer 
für alle neuen ECI-Profile,  
Ausnahme „PSO Coated v3“
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Device Link Profile „Coated alt/neu“

Auf nachdrücklichen Anwenderwunsch stellt die ECI 
für die Farbkonvertierung kompletter Druckdaten zwei 
Device Link Profile zur Verfügung: 

- „Neu > Alt“: 
„PSO Coated v3 to ISO Coated v2 (DeviceLink).icc“ 
für Drucker, die „PSO Coated v3“-Daten erhalten, 
aber noch nicht nach ISO 12647-2:2013 drucken. 

- „Alt > Neu“: 
„ISO Coated v2 to PSO Coated v3 (DeviceLink).icc“ 
für Drucker, die Altdaten für den Druck nach neuer 
Norm anpassen müssen.
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ECI/bvdm Gray Control Strips 2015

14



Neue Druckbedingungen nach ISO 12647-2:2013 • Hochschule der Medien, Stuttgart • 30. 9. 2015

ECI/bvdm Gray Control Strips – Version

 
 
 

- Versionsnummer „v3“ kennzeichnet alle neuen  
GrayControl Strips und ECI Offset Profile … 

- als Hinweis auf Druckbedingungen nach  
ISO 12647-2:2013
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ECI/bvdm Gray Control Strip (S) • FOGRA51 • v3  


